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MÁC THÉP
  B1-B6 theo chuẩn UIC810-1
  S4
  S5
  V101
  M66
  B6Z
  B6S
  ASTM A551 Class DHT
  Excelsior
  Exzellent
  KVR600
  P54, P55, P60, P70
  GOST Grade 2 + 4

KÍCH THƯỚC
   Đường kính ngoài:  

300 – 2.100 mm
   Các kích thước khác  

theo yêu cầu 

TRẠNG THÁI XỬ LÝ
cán liền mạch / định hình,  
xử lý nhiệt, với hoặc không  
có gia công cơ khí 
 
NHẬN XÉT   
Giấy chấp thuận của  
Deutsche Bahn AG (tổng công 
ty đường sắt Cộng hòa Liên 
bang Đức), RISAS, CD cũng 
như nhiều giấy chấp thuận khác 
liên quan đến khách hàng
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NGÀNH ĐƯỜNG SẮT

CÁC NGÀNH TRỌNG TÂM

Các bánh xe, vòng kẹp và vành bánh 
xe được sử dụng cho các đầu máy 
xe lửa, xe điện và xe điện ngầm trên 
toàn thế giới.

Sản phẩm
Bánh xe cán liền mạch,  
vòng kẹp, vành bánh xe 

Ứng dụng
Bánh xe có sức đàn hồi cao su 
cho các loại xe tuyến đường sắt


